






Auditoría Realizada el 08 de Abril de 2008
en el desarrollo de URBI en Guadalajara

Se revisarón las 2 casas: la primera con Sun Glare y Power Paints de Nasa Coat
y la segunda con los productos que actualmente utiliza URBI

Comentarios Generales
A un año de la aplicación de los productos antes mencionados, se realizo el día 09 de abril
de 2008 una revisión de las azoteas de dichas viviendas con el fin de auditar su estado
físico, encontrando el impermeabilizante aplicado en estado optimo, es decir sin presencia
de grumos, grietas, burbujas y/o desprendimientos de la capa blanca.

100% Ecológico, Base Agua



Prueba de Temperatura entre Sun Glare y Otras Marcas

Se cortaron 4 pedazos iguales de lámina galvanizada, se aplicaron los 4 productos 
impermeabilizantes sobre las láminas, siguiendo las instrucciones de cada uno de los 
fabricantes.  Se  fijaron sobre una estructura de aluminio, poniendo un foco de 150 Watts 
a 10 cm. de distancia de la lamina.  En la parte de abajo se puso un termómetro para 
medir la temperatura que había debajo de la lámina, dando estos resultados:

Productos Temperatura 
bajo la lámina

Diferencia de 
temperatura

25ºC -

CX 35ºC 10ºC

FR 34ºC 9ºC

CV 36ºC 11ºC

http://www.nanotecsuiza.com/es/products/sunglare/msds.pdf
http://www.nanotecsuiza.com/es/products/sunglare/sunglare.pdf


Elastic Cement es un aglutinante excepcional para grietas, hoyos y juntas frías de 
concreto y de casi todo tipo de materiales. 

Permite sellar con una elasticidad increíble de más de 500% y repele los rayos UV. 

Soporta las vibraciones estructurales y los movimientos mecánicos debidos a las 
variaciones térmicas.

100% Ecológico, Base Agua

http://www.nanotecsuiza.com/es/products/elasticcement/elasticcement.pdf
http://www.nanotecsuiza.com/es/products/elasticcement/msds.pdf



